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Beténova zumpa 16 m?

Betonova zumpa 16 m? je beténova akumulaéna nadrz na splaskovu vodu pre objekty bez kanalizacnej pripojky. Objem 16
m? je potrebné posudit podla spotreby vody a planovaného intervalu vyvozu.

CELNY POHLAD

PODORYS

JEDNOKOMOROVA

S HRANATYM KOMINOM
zumpyslovensko.sk
VONKAJSIE ROZMERY
em: 16 m3
3600 mm D
Sirka  2800mm  §
Vyska 1980mm Vv

Cena zakladného vyrobku

1 850,00 € bez DPH

2 275,50 € s 23 % DPH

Doprava a hydraulické osadenie

300,00 € bez DPH

369,00 € s DPH

Vyrobok + Standardna doprava

2 150,00 € bez DPH
2 644,50 € s DPH

Vyobrazenie je ilustratné. Rozhoduju textové parametre konkrétneho modelu; pri pivniciach je schéma orientacna, nie vyrobny vykres.

Technické udaje
Typ vyrobku
Katalégovy objem
Vonkajsie rozmery
Odporugany vykop (dizka x $irka x hibka)
Minimalna pevnost beténu v tlaku
Pocet kominov v Standardnej zostave

Doprava

Aktualna ponuka a objednavka

Jednokomorové Zumpy

16 m?

3600 x 2 800 x 1 980 mm

4100 x 3 300 x 2480 mm

C25/30

1

Standardna doprava a osadenie podla ponuky

www.zumpyslovensko.sk/produkt/betonova-zumpa-16m3

Naskenujte QR kéd alebo nas kontaktujte. PO-PIA 7:00-18:00 - SOB 8:00-12:00.
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Pouzitie, vybava a dodanie

Vyhotovenie a vlastnosti

Beténova Zumpa 16 m® ma vonkajsie rozmery 3 600 x 2 800 x 1 980 mm. Betdnové vyhotovenie je urené na akumulaciu
odpadovej vody. Pred vyberom treba preverit podloZie, hladinu podzemnej vody, hibku uloZenia, budtice zatazenie nad
nadrzou a pristup pre montazne vozidlo.

Odporucané pouzitie

Rodinné domy, rekreané objekty a prevadzky bez moznosti pripojenia na verejnu kanalizaciu, vZzdy v sulade s projektom a
miestnymi poziadavkami.

Dodanie a osadenie

Vyrobok osadime hydraulickou rukou do pripraveného vykopu. Sluzba dopravy a osadenia za 300 € bez DPH zahfha
osadenie, nalepenie krycej dosky a komina a zalozenie poklopu. Vykop, potrubia a jadrové vitanie nie su su€astou tejto
ceny.

Ako posudit’ objem 16 m?

Pri vybere beténova Zzumpa 16 m?* zacnite realnou spotrebou domacnosti a planom vyvozov. Ako nazorny priklad: pri
celkovej spotrebe 400 litrov denne zodpoveda 16 m? teoreticky priblizne 40 dfiom akumulacie, eSte bez prevadzkovej
rezervy. Nie je to odporu€any termin vyvozu: vyuzitelny priestor ovplyviiuje Uroven pritoku a potrebna rezerva. Dazdové
zvody nezapocitavajte do modelu spotreby domacnosti.

Rozmerovy variant a miesto na pozemku

Pre model Betonova zumpa 16 m? je rozhodujuci rozmer 3 600 x 2 800 x 1 980 mm. Pred vyberom zakreslite vyrobok do
dispozicie pozemku alebo stavby. Rozmer vyrobku nie je hotovym zadanim vykopu: pracovny priestor, podklad, prestupy a
nadvazujuce vrstvy sa urCia samostatne podla projektu.

Vybava a prevadzka zumpy

Standard tvori nadrz, krycia doska, komin, beténovy poklop a montazna pena. Poklop a pripadnu zosilnent dosku
vyberaijte podla skutoéného spdsobu uZivania plochy. Zumpa odpadovi vodu akumuluje, nie je &istiarnou. Pristup pre
vyvoz musi zostat' zachovany aj po dokonc¢eni zahrady; do uzavretého priestoru nevstupujte svojpomocne.

Odporuéany vykop a priprava osadenia

Pre beténova Zumpa 16 m® odportéame vykop 4 100 x 3 300 x 2 480 mm v poradi dizka x $irka x hibka. Vychadza z
vonkaj$ich rozmerov vyrobku 3 600 x 2 800 x 1 980 mm: dizka a $irka st zvassené celkovo o 500 mm, teda pri
vycentrovani o 250 mm na kazdej strane, a hibka 0 500 mm. Pred zadatim vykopovych prac s nami potvrdte vy$kové
osadenie, skladbu podkladu, polohu potrubi a finalnu Uroven terénu. Odpori¢any rozmer nenahradza navrh pazenia alebo
svahovania; zemina, spodna voda a pristup na osadenie mozu vyzadovat vacsi pracovny priestor.

Volitel'né sluzby - mimo zakladnej ceny

Jadrové vritanie - za otvor: 70,00 € bez DPH / 86,10 € s DPH.

Praktické otazky

Mézem pocéitat’ s celym uvedenym objemom ako vyuzitelnou zasobou?

Nie automaticky. Katalégovy objem treba odliSit od vyuzitelného objemu po osadeni pritoku, prepadu alebo Cerpadia.
Potrebna je aj prevadzkova rezerva. Kalkulacka je orientacna pomaocka, nie projektovy navrh.

Pred potvrdenim objednavky

Ponuka zachytava udaje platné pri vytvoreni PDF. Nie je potvrdenim objednavky. Kone€nu cenu, zvolenu konfiguraciu a termin dodania
potvrdi Zumpy Slovensko. Volitelné dopinky a ne$tandardné prace nie st zahrnuté v cene zakladného vyrobku.
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